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Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISOHEC 17025:2005
Partyzánské náměstl' 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 0strava

PROTOKOL č. 57459/2020
Nahrazuje protokol č.  17489/2020 (další infomace k dispozici v laboratoři).

Zákazník :   Filbec Distribution s.r.o.
U Pily 751/29
37001 České Budějovice
Českárepublika

Číslo zakázky :            7412
Příjemvzorku :            5.3.2020       10:00
Vyšetřenívzorku :      5.3.2020 -21.4.2020
Číslo jednací :              ZU/06926/2020
Číslo spisu :                   S-ZU/06926/2020
Spisový znak :              2.0.4

Informace o vzorku
Název vzorku:        Filtr Filbec Nano
Matrice :                    voda pitná
Vzo rkoval :              zákamik
Účel odběru:            neuvedeno

Zkušební metody

Ukazate] Použitá metoda TYP
konduktivita í2 5 °C`                                                  i SOP OV 011 ÍČSN EN 27888` A
RL íl05°C`                                                                 , SOP OV 026.01 A
DH1 SOP 0V 033 ÍČSN ISO 10523` A
zákal                                                                           , SOP OV 044.01 ÍČSN EN ISO 7027-n A
chuť. i)ach                                                                      ] SOP OV 062 íČSN 75 7340` A
barva                                                                          , SOP OV 064.02 Ínávodv fimv Themo Scientific` A
dusičnanv                                                                       ] SOP OV 064.03 Ínávodv fimv Themo Scientific` A
dusitanv                                                                          f SOP OV 064.04 Ínávodv fimv Thermo Scientific` A
amonné iontv                                                                 L SOP OV 064 Ínávodv fimv Themo Scientific` A
hořčík. váoník. železo                                                1 SOP OV 201  ÍČSN EN ISO 17294-1. ČSN EN ISO 17294-2` A
váDnik a hořčík                                                           i SOP OV 201  ÍČSN EN ISO 17294-1. ČSN EN ISO 17294-2` A
TOC,SOP OV 307 ÍČSN EN 1484` A
Escherichia coli. koliformní bakterie                   i SOP OV 900 ÍČSN EN ISO 9308-n A
počty kolonií pfi 22°C, počty kolonií při              i36OC SOP OV 908 (ČSN EN ISO 6222) A

Poznámka k odběru:    Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Místo provedení zkoušky (pracoviště):
(1) - andýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 0strava)

Metody v sloupci TYP:        "A" akreditovaná zkouška
< výsledek pod mezí stanovitelnosti, > výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkájí pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota měření vyjádřenajako 95% konfidenční meze vyjadřující variabilitu Poissonova rozdělení,

nezohledňuj í vl ivy odběrů vzorků.
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Kontroloval:               Vamužová Tamara, Ing.
Protoko] vyhotovi]:    Vamužová Tamara, Ing.
Počet stran:                  5
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Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř č.1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISOHEC17025:2005
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 0strava

L 1393, '

VÝSLEDKY VYŠETŘENÍ -ZAKÁZKA Č. 7412/2020

Materiál
v kontaktu s vodou:
Distributor:

Datum odběru:
Datum přijetí vzorků:
Datum provedení
zkoušek (od -do):
Popis vzorků:
Materiálová
specifikace:
Deklarované použití:
Příprava vzorků
k analýzám:

Filtr Filbec Nano ze směsi aktivnmo uhlí, pojidla a uhlíkových nanovláken.

Fi]bec Distribution s.r.o.
U Pily 751/29, České Budějovice, PSČ 370 01
neuvedeno
5. 3. 2020
10. 3. -21. 4.2020

Zařízení na úpravu vody v místě spotřeby, viz obrazová dokumentace
Směs aktivního uhlí, pojidla a uhlíkových nanovláken- specifikace uložena
v laboratoři.
Trvalý styk s pitnou vodou.
Provedli jsme  instalaci  zařízení na vodovodní baterii.  Zařízení bylo  14  dní
běžně používáno. Odpuštěno bylo za uvedenou dobu 160 litrů vody.
Dne 24.3. 2020  v 15:00 byla voda odpuštěna naposledy, byl odebrán vzorek
vstupní  vody  pro  mikrobiologiclý  a  chemický  rozbor  a  následovala  16-ti
hodinová  stagnace.  25.3.  v 7:00  byl   1.  podíl  upravené  vody  odebrán  na
mikrobiologické analýzy, poté byl odebrán vzorek pro stanovení chemických
parametrů.
Dle žádosti zákamíka byla provedena desinfekce zařízení. Zařízení bylo od
30.3.  dále  používáno  po  dobu  14  dní.  Dne  16.  4.  2020  v 15:00  byla voda
odpuštěna naposledy, byl odebrán vzorek vstupní vody pro mikrobiologiclý
rozbor  a  následovala  16-ti  hodinová  stagnace.   17.  4.  v 7:00  byl   1.  podíl
upravené  vody  odebrán  na mikrobiologické  analýzy.  Poté  bylo  provedeno
odpuštění  vody  po  dobu  1  minuty  a  zařízení  bylo  na  2  hodiny  v režimu
stagnace. Poté v 9:00 byl odebrán vzorek na mikrobiologické stanovení počtu
kolonií při 22°C a 36°C. Vždy před odebráním vzorku vody do vzorkovnic
byla odpuštěna filtrovaná voda po dobu 1 minuty d]e žádosti zákazníka.

Požadavek na kvalitu výstupní vody je uveden ve Vyhlášce č. 409/2005 Sb. V platném znění,
příloze 1, bod 14 b):
Počet kolonií při 22 °C a 36 °C nesmí být vyšší o jeden řád oproti vstupní vodě.
Obsah vápniku a hořčiku nesmí být nižší o více než 10 % vůči hodnotě ve vstupní vodě.
Nesmí docházet k nárůstu cizorodých látek o více než 10 %.
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Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř č.1393 akreditovaná ČIA pod[e ČSN EN ISO«EC17025:2005
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 0strava

L 1393
1.   Výsledky analýz

Číslo vzorku 25348 25349

Název vzorku Vstupní vodovodnívoda
Po průchodu filtrem(po16hod.stagnaci)+1minutaodDuštění

Jednotka NV

Ca  (vápník) 88,7 79,8 mg/1 20%

Fe  (železo) 0,025 <0,015 mg/l 20%

Mg  mořčík) 14,7 14,6 mg/l 20%

Ca + Mg (tvrdost) 2,82 2,59 mmol/l 20%

koliformí b akterie 0 0 KTJ/100 ml

Escherichia coli 0 0 KTJ/100 ml

amomé ionty <0,050 <0,050 mg/l

bawa <5 <5 mg/l Pt 15%

dusičnany 6,7 5,9 mg/l 10%

dusitany <0,040 <0,040 mg/l

elektrická konduktivita 80,0 76,9 ms/m 100/o

TOC 3,0 1,4 mg/l 200/o

RL (105°C) 590 500 mg/1 150/o

pH 7,9 7,8 0,2 j.

pach Přiiatelný (stupeň 0) Přiiatelný (stupeň 0)

chuť Přijatelná (stupeň 0) Přijatelná (stupeň 0)

zákal <0,40 <0,40 ZF (n)

Poiz;má:m;lk2` k um2ihůzie.. k f iltraci vzorku pro stanovení rozpuštěných láiek (RL) byl použit membránoý
f iiltr MLLIPORE o středmí velikosti pórů 0,45  um.

Provedena desinfekce zařízení

Číslo vzorku 32093 32094

Název vzorku Vstupní vodovodnívoda Po průchodu filtrem(po16hod.stagnaci)+1minutaodDuštění
Jednotka NV

počty kolonií při 36°C 63 107 KTJ/ml

počty kolonií při 22°C 37 216 KTJ/ml

Výs]edky mikrobioLogických stanovení po nás]edné dvou hodinové stagnaci:

Ukazatel 32095poprůchodu, 2 hod.stagnace+1minutaodpuštění Jednotka= NV

počty kolonií při 36°C 134 KTJ/ml 1,1  -1,5E2

Počty kolonií při 22°C 223 KTJ/ml 1,9 -2,5E2
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Zdravotní ústav se síd]em v Ostravě
Centrum hygienických ]aboratoří
Zkušební ]aboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA pod]e ČSN EN ISOHEC17025:2005
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 0strava
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2.         Odborná stanoviska

Požadavky Vyhlášky Mzd č.409/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů na limitní hodnoty pro výrobky
přicházející do přímého styku s pitnou vodou, jsou po 16 hod. stagnaci dodrženy.
Po provedení desinfekce není počet kolonií při 22 °C i při 36 °C vyšší více než o jeden řád oproti vstupní
vodě.  Po  minutovém  odpuštění  a další  dvouhodinové  stagnaci  není počet kolonií při  22  °C  a počet
kolonií při 36 °C ve výstupní vodě vyšší více než o jeden řád oproti vstupní vodě.
V souladu  s vyhláškou  409/2005  Sb.  se  průchodem  vody  přes  testované  zařízení  nesnižuje  obsah
vápniku a hořčíku o více než 10 % a nedochází ani ke zvyšování koncentrace amonných iontů, dusičnanů
a dusitanů.
Organoleptické vlastnosti (barva, pach, chuť a zákal) a pH se v zásadě nemění.

3.          Závěr

U předloženého fi]tru Fi]bec Nano je dodržen požadavek Vyh]ášlqr č. 409/2005 Sb. v platném
znění, Přfloha č. 1, bod 14 na zařízení na úpravu pitné vody v místě spotřeby.
V návodu pro spotřebitele musí být uvedena podmínka desinfekce zařízení a odpuštění vody
před použitl'm vždy minimálně 1 minutu.

Obrazová příloha:

#í.#:,,,"wT,:,rl
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